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♦お客さまご自身では取付けないでください。（安全や機能の確保がでをません） 

参正しく安全にお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。 

なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。 

参お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同捆の「兰菱電機ご相談窓 □• 
修理窓□のご案内」とともに保管してください。 


この製品は曰本国内用ですので曰本国がでは使用できず、またアフターサービスもできません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. 
No servicing is available outside of Japan. 































安全のために必ず守ること 


•誤った取扱いをしたとさに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明していまず。 

A s ク >4— 誤った取扱いをしたとき A 

に死こや重傷などに結び / f \ ^す号 
^ D つく可能性があるもの。 / • \ /—L / iS \ 


誤った取扱いをしたとさ 
に傷害または家屋-家財 
などの損害に結びつくもの。 


を 

本体に巧類などをかけたり、吹出□に巧 
類をぶらさげたりしない 

火災の原因になります。 

ガス漏れに気付いたときは、脱を室暖房 
機のスイッチの入-切をしない 

爆発や弓 1 乂のおそれびあります。 

窓を開けて換気して < ださい 

本体.リモコソ摘缺 n ご經口掘がけなし、 

火災-感電の原因になります。 

7 mm ± 

本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等 
をかけない 

ショートや感電の原因になります。 

® 

分解禁止 

改造や工具を必要とする分解はしない 

火災-感電-けびの原因になります。 

分解修理は修理技術をのいる販売店または 
r 吉菱電機ご相談窓口 -修理窓口」にお問合 
わせください。 

〇 

撤に従う 

交流10 0 V を使用する 

交流 1 00VLU 外では火災や感電の原因になり 

ぶ 9 〇 

お手入れの際は分電盤のブレーカーを切る 

通電状態では感電やけびをすることびありま 
す。 

@ 

アース 確認 

アースが確実に取付け5れ、漏電しゃ断 
器び設置されているか確認する 

故障や漏電のときに感電することびあります。 

アースや漏電しや断器の取付けは販売店にご 
相談ください。 


を 

本体に荷重や衝撃を与えない 

落下や破損によりけびをするおそれびあります。 

接軸禁止 

運転中はグリルを取りはずしてファンや 
ヒーターに触れたり、指や棒を入れない 

けび、やけどのおそれびあります。 

暖房運転中および停止後しば5 くの間は本 
体か高温になります。絶対にさね5ない 

やけどのおそれびあります。 

〇 

指示に従ラ 

V 

リモコンびお室の外に取付けられている 
か確認する 

故障の原因になります。 

電気工事は電気工事店に依頼する 

誤った工事は、感電や火災のおそれびあります。 

お手入れ後の部品の取付けは確実に巧う 

落下によりけびをすることびあります。 

お手入れの際は手袋を着用する 

着用しないとけびをすることびあります。 

お手入れの際は本体のヒーターが十分を 
めてか！5行う 

ヒーターび熱いと、やけどやけびをする原因 
となります。 

長期間使用しないときは、分電盤のブレー 
力—を切る 

絶縁劣化による感電や漏電乂災の原因になり 

J 
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お願い 


r 取付時^ 

•本体か5100 mm 未満の範囲には、造営物などを設け 
ない。 

• U モコンはミ谷室内に取付けない。 

お室内等に放置すると故障の原因になります。 

•密閉性や断熱性の悪い脱を室においては、暖房の性 
能び十分に発揮でさない場合びあります。 


£ま用上の注意 t 



参高温になる場所（周囲温度 40° Cl ； Lh ) では使用しな 
いでください。 

《安全装置び作動して、ヒーターび消なすることび 
ありまず。（周囲温度び下びると元に戻ります） 

♦有機溶剤やスプレー宙などを直接温風びあたるとこ 
ろに置かないで < ださい。 

※破裂-引义のおそれびあります。 

♦グ IJ ルの吸込□や吹出□をタオルやフィルターなど 
でふさびないで < ださい。 

※故障の原因になります。 


こんな場合は、異常ではありません 

♦最初に運輯するとさや、長時間使わなかったあと運転 
するとをは、ヒーター表面の巧れにより臭いびするこ 
とびありまず。 

参長期間のご使用により、ヒーターの熱のためヒーター 
周辺の金属部び若干、変色する場合びあります。 

♦長時間の使用によりグ IJ ルび変色する場合びあります 
び、性能に影響はありません。 
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各部のなまえ 


本体 


I 本体 


I 本体表示部 


ロイルタ-リセットボタン) 



リモコン受光部なボタン) 


窜源 フィルタ- 暖房 


1時間，ム2時間 


電源ランプ1暖房ランプ 
備） 備） 


切タイマーランプ(緑） 


フイルターランプ 

(B) 


知つておいて頂をたいこと 


•本製品は常時通電されており、本体表示部にある 
電源ランプは常時点灯しております。 

待機中（製品を運転していない場合）におさまし 
てち常時通電しておりますのでごを意ください。 
なお、お手入れの際は確実に通電を止めてください。 
•本製品の通電を止める場合（本体表示部の電源ラ 
ンプを消す場合）は、本製品の接続元のブレーカ 
一を OFF してください。 

※本製品は専用のブレーカーに接続工事していた 
だ < ことになっております。 

他の機器が同じブレーカーに接続されている場 
合は、その機器ち OFF されますのでごを意くだ 
さい。 


リモコンのなまえ 



涼風ボタン 
切タイマーボタン 


参乾電池の入れかた 
1.フタをず5してはずす。 


2. ®©をよく確かめて 
© か！5入れる。 

3. フタを取付ける。 



■ U モコンが動作しなくなったり、操作できる距離が短くなった 
とさは2個とも新しい乾電ミせと交換してください。 


—么迂意- 

乾電池の使い方を誤ると、液漏れ、破裂、発熱のおそれびあり、けび、故障の原因となることびあります。 

(1) (+)( —）を（製品の指示通り）正しく入れる。 

(2) 新しい乾電池とちい乾電池、他の種類の乾電池を混ぜて使用しない。 

(3) ショートさせたり、分解、加熱、义に入れるなどしない。 

(4) 充電しない。 

(己）使い切った乾電池は、すぐに器具から取り出す。 


4 

























































使いかた 


> 運おと停止 


本体の電源ランプ（緑）は、受信可能状態では点打しています。 





おず 

本体に向けて 
ボタンを押す 


リモコン 


■運転を開始するとき 
1入/切ボタンを巧ず。 

•ピッと鳴って、運転を開始します。 

暖房、涼風ボタンを押してを運転を開始することび 
でさます。入/切ボタンで運転を開始した場合、前 
回の IJ モコン操作の設定で運起を開始します。 

2暖房、涼風ボタンのいずれかを選んで f 甲ず。 

•ピッと鳴って、暖房/涼風び切り替わります。 

※暖房時には暖房ランプ（緑）び点なします。 

Q 風■切替ボタンを f 甲して風■を切り替える。 

•ピッと鳴って、風量の強/弱び切り替わります。 

♦ U モコンを水の中に落としたり、お室内に放置 
すると故障の原因になります。 

参エアコンのよラな温度設定機能はありません。 
♦停電時には、全ての設定び U セツトされます。 


■運転を停止するとき 
1入/切ボタンを巧ず。 

•ピッと鳴って運起を停止します。（電源ランプ（緑) 
のみび点巧しています） 


切タイマー切り替えをずるとを 


電源 フィルター 暖房 


切タイマーランプ 


1時間時間 



切タイマーボタンを押し、停止したい時間を選ぶ。 


•切タイマーボタンを巧すごとにピッと鳴つて本体の切タイマ 
-ランプ（敵び点口し、1時間、2時間の順に切り曾わりま 
す。 （ 暖房、涼風のェ場出巧時は1時間） 


1時間—►吕時間 

































































































•1 坪の貼成室 

(1.6mxl.6m) 

を使用。 


本体の応急運転ボタンを巧ずごとに左図のよ 
ラに運転内容び切り替わりまず。 



本体で操作する場合は、左図のタイマー時 
間で運転します。 

タイマーの設定時間は変更でをません。 


暖房の強風運転 
タイマー:1時間 




フィルター 


1? 


応急運転ボタン 

im,i 2時間 


停止 

(電源ランプのみ点な） 

I 

I... 国国. 


■暖房-強風運転時の運転時間 

ち図の温度上昇カーブを目安に、運転を開始してく 
ださい。およそ30〜己〇分び目安です。 

♦次の場合はち図にくらべて脱を室内温度び十分に 
上びりません。 

-脱を室び広いとさ -断熱び悪いとさ 

-窓び大さいとさ -タイル張りのとさ 

-外気温度、室内温度び低いとさ 
-エアコンのよラな温度設定機能はありません。 



使いかたつづき 


• 本な;応急運面ボタンで操作ずるとを 


リモコンで操作できなくなったときは、本体内の応急運転ボタンで操作してください。 

グ U ルをあけ、片手でグ1」ルを持って応急運転ボタンを巧す。 



10 20 30 40 已〇 

運転時間（分） 


暖房-強風運転時の運転時間と脱巧室内温度の目安 


使いかた 

運転内容 

運転状態 

\ 

使いかたのポイント 

フアン 

ヒーター 

暑いとさ 

涼風 

強または 
弱運転 

停止 

必要に応じて強風/弱風を切替えて < だ 
さい。（を房ではありません） 

涼風効果は扇風機ほど強くありません。 

寒いとさ 

\ 

入室前 

暖房-強風 

強運転 

運転 

入室ずる30〜60分前位か5運転して 
<ださい。 

入室中 

暖房-弱風 

弱運転 

運転 

強風にずると風が直接肌にあたり寒く感 
じます。そのとさは、必ず弱風をご使用 
<ださい。 


• 巧いかたと運面のしくみ 


〇 〇 〇 n 

3 2 1 
( aj 峻明に脚お空 
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お手入れ 


吸込□-フィルターに巧れがつくと、風 量 低下や異常音発生の原因になります。約日か月に1度清掃してください。 
• フィルターランプび点なしたら清掃してください。 

フィルターランプの解除は本体内の応急運転ボタン（フィルタ ー IJ セットボタン）を長巧し （3 砂）してください。 
• フィルターランプ点打前に清掃した場合でも、応急運転ボタン（フィルターリセットボタン）を長巧し （3 秒） 
してください。 


A 警告- 

•お手入れの際は分電盤のブレーカーを切る 

(通電状態では感電やけびをすることびありまず) 


一么迁意- 

• お手入れの際は手袋を着用ずる 

(着用しないとけびをすることびあ0ます） 

• お手入れは本体のヒーターが十分をめて占、6行ラ （約30分) 

(ヒーターび熱いと、やけどやけびをすることびあります) 


1分電盤のブ レーカーを 切る 

• お手入れは本体が;ちえてか5行ラ。暖房の運転後は 
30分ほど待ってか S 行ってください。 

•ファンの回聞び止つていることを確認してください。 


クフイルターをはずず 

L (1) グ U ルをあける 

(2) 片手でグリルを持って フイ ルターのつまみを持ち、 
本体の引掛部か S はずして引き出ず。 

Q 清掃ずる 

■吸込□や本体の巧れは、めるま湯 (4 crciu 下）に浸した 
巧をかたくしぼってふく。 

• 巧れびひどい場合は薄めた中性洗剤を浸した巧で巧れ 
をふき取り、洗剤が残5ないよう乾いた巧でよくふさ 
取る。 

■フイルターは掃除機などでほこりを取り除く。ミちれが 
ひどい場合は、水またはめるま湯 （40° CLU 下）で洗い 
流して十分乾かす。 

• 熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。 
• 直接义にあてて乾かすことはしないでください。 


A 取りはずしと逆の順唐で取付ける 

グリルを片手で押さえ、フィルターを取付ける 

① 本体上部のち巧に差し込む。 

② フィルターのつまみを持ち、手前の弓瞄部に確実に 
差し込み取付ける。 

③ グ U ルを閉じる。 


K 電源を入れる 



グ1」ル 


フイルター 



^^^^— 

•送風部分の巧れが著しく、異常音•騒音が発生した場合は、 お近くの rz 菱電機ご相談窓□•修理窓□」にご相 
談ください。ご自分での分解清掃は行わないでください。 

• つぎのちのは使用しない 

シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、 I 灯油、スプレー、アルカ U 洗剤、化学ぞうさん、クレンヴーなど 
のけんま材入り洗剤。（変質したり、塗装びはげる原因になります） 

•ファンやヒーターには触れない。 

•ヒーター部や電気部品には洗剤などを付着させない。 
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■その他の時間 

王菱電機お客さま相談センター . 電話012日-13日 -3 目曰（無料）干]己4-日日日1東京都世田谷区池尻 3-10-3 


故障かな？と思った 5 

下記のような現象があれば点検してください。 


こ現象 ）（ 原因 ） こ 点検.処置 ) 


運転しない 

— 

♦分電盤のプレーカーが「切」になっている 
• 停電している 

— 

♦プレーカーを「入」にする 
•停電が復帰するのを待つ 

異常音や振動がする 

— 

♦グ U ル-パネルとフィルターにほこりが付着している 
♦グ U ル-パネルがはずれかけている（傾いている） 

♦取付ネジがゆるんでいる 

— 

•清掃する 

•取付けし直す 

♦取付ネジを締め付ける 

風量がかな<なった 

— 

グ U ル-パネル-フィルターにほこりび付着している 

— 

•清掃する 

ヒーターが途中で切れる 
(冷たい風が出ている） 

— 

温度過昇防止装置によりヒーター電源が切れて本体を; 令 
却しています 

— 

• 数分後に復帰する場合は故障ではありま 
せん 

— 

フィルターにほこりが付着している 

— 

•清掃する 

臭いがする 

— 

ヒーターの表面に付着した汚れが臭ラ 

— 

•故障ではありません（数日で巧いがなくなります） 

IJ モコンで操作でさない 

— 

電池が消耗している 

— 

♦新しい電池と交換する 


本体表示ランプが点滅した場合は、販売店にどのランプが点滅しているかご連絡ください。 

点検•処置しても直5ない場合は、分電盤のブレーカーを「切」にして、販売店に修理を依頼してください。 


アフターヴービス 

兰菱脱な室暖房機のアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「兰養電機ご相談窓□•修理窓 
□」（同捆）にご相談ください。 

•補修用性能部品の保有期間 

当社は、この脱を室暖房機の補修用性能部品を製造な切り後己年保有していまず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

•オール電化延長保証制度 

有料にて保証期間を延長する制度ちございまず。（ご加入期間は、製品の購入曰か5 3か月じ(内とさせて頂さまず。） 
資料のご請求や詳細は、フ U - ダイヤル0120 - 867 - 789王養電機延長保証申込受付センターへお問い合わ 
せください。（受付時間：平日午前9時〜午後己時30分、年末年始•夏季休業日を除く） 


仕様 


お名 

機能 

風量（ノツチ） 

定格電圧（ V ) 

定格周波数 Wz ) 

定格消費電力 （ W ) 

風量 （ m 3/ h ) 

騒音 ( dB ) 

質量化呂） 

WD -100 DK 

暖房 

強風 

100 

50 

1280 

150 

42 

8.0 

60 

1300 

160 

43 

弱風 

100 

50 

6已0 

100 

31 

60 

6已〇 

100 

29 

原風 

強風 

100 

50 

20 

1已己 

42 

60 

22 

160 

43 

弱風 

100 

50 

10 

100 

31 

60 

11 

100 

29 


※周囲温度2び C の特性です（周囲温度により特性は変化します） JIS C 9603に基づく 


1憂憧な除 1 

な 長年ご使用の換気扇の点検を/ 

の 

ご使用の際 
このようなことは 
あ0ませんか。 

• スイッチを入れてち羽根が回転しない。 

♦運転中に異常音や振動がする。 k 

• 回転が遅いまたは不規則。 > 

♦こげ臭いにおいがする。 f 

♦本体お付部に腐食、破損等がある。 


故障や事故防止のため、電源を切 
つて必ず販売店にご連絡ください。 
点検、修理に要する費用は販売店 
にご相談ください。 



お客さまメモ 

ヴービスを巧頼さ 
れるとき便利です。 

形 名 

WD -100 DK 

お 買 上げ年月日 

年月日 

お 買 上げ店名 

(住 所） 

(電話番号） 

( ) - 


A 兰菱電機株式会社 

■平日日:日〇〜12:0013:日〇〜1目:□日（±•曰•祝.弊社休日!;(外） 

兰菱電機換気送風機技術相談センター……電話0120 -726-471 (無料）〒曰日 8-8 日日目岐阜県中津リ|市駒場1蚕3号 


は用〇 
書使す 
明をま 
説紙い 
の生て 
こちし 














































































